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— den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


För perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats i | 
Utrikesdepartementet, Arvfurstens Palats, Stockholm 


starka skäl att välja SOUNDE 


1 Obrännbar konstruktion 4 Vacker, färdigbehandlad yta 
2 Separata hål för luft och ljud 5 Tvättbart utförande 


3 Exakthet i mått och vinklar 6 Sveriges mest sålda akustikplatta 


ZERO 


SOUNDEX monteras just nu hos: 


Folkskola i Hökmossen, Vasaskolan, Örebro 
Stockholm 


Modehuset Regent, Centrallasarettet, | 


Stockholm Gavle 
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Lund Borlänge AKTIEBOLAG 
Studentbostadshus, Vårgårda Armatur- Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 - Postbox: Stockh. 
Lund fabrik, Vargarda Avdelningskontor i Malmö och Gävle + Licenstillverkning i N 


Finland och Italien + Egen tillverkning i Schweiz 


Bil.: Dunlop Rubber Co AB, Norrköping. 
Parmreky. Prenumerations-anmälan. 


Svenska Teknologföreningen. Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Sto 
ET ee 23 31 05. Postgiro 3124. 
ra Redaktörer: Civilingenjör sve Gunnar Essunger och arkitekt SAR | Tore V 


Redaktionssekreterare: STD SAR Hillevi Svedberg. renters 


lund, "civilingenjör svr Sture Haag, arkitekt sar Holger Blom, wee b 


SvR Gösta Lundin, arkitekt sar Torbjörn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. 
z Redaktionsombud: Dir. Victor Bahrner och lansarkitekt Ebbe Borg, Ma 
. samt arkitekter sar Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Goteborg. © (ee 


Ansvarig utgivare: Arkitekt sar Moje Bergstrém. I tidskriften gjorda uttalan 
sta for forfattarnas rakning och aro cadet om sa anges att anse som ut as g 


tektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Prenumerationspriser för helår: 


Endast lösnummer upplaga A FB (24 nummer) ...........+. © 30 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur. ... 2 
Endast lösnummer upplaga B (12nummer) Byggnadsteknik 
\ Lösnummer —+ klotband upplaga A Je Bi SoS SAN SRESA ESSENS 
Lösnummer + hfr, band upplaga A + B PO OS Uo 


i = 4 ee) J Soe 


31 ARGANGEN . INNEHALL 


abies Bh vee nr A 12, sid. 241-250, 


Artikeln innehåller dels synpunkter på dteruppby Sädaden av bostäder i i rae e 
kriget, illustrerad med en del stadsbyggnadsprojekt och dels några exempel pas 
_ liensk arkitektur. 


VERK AV L | WAHLMAN 


nd 


Abstracts from a review by the Swedish 
| architect Olof. Thunstrém, \ 
AHLBOM, YNGVE: Villa på Lidingö. Byggmästaren ST (1952). 
251—255. Sie 


Författaren redogör for om- och tillbyggnaden av sin egen villa. Artikeln illustre 
ritningar, teckningar och fotografier. Vis 


In he book » VERK AV L I WAHL- 
MAN» is described an avochitect's life-work 
from years of study about 1890 up to the 

_ present day. His first tasks were manorhou- | 
: ses and especially in one of them, Tjoléholm 
can be tracted an English influence and an 
interest in social housing Pee ess rather 
aa at that time, 


EDMAN, BENGT och Horm, Gee Villa i Uppsala. Bysemes! 
(1952) nr A 12, sid. 256—258. 


Redogörelse for en tegelvilla i Uppsala. Artikeln illustreras med eS a oc 


- With the Engelbrekt Church in Stockholm in 1906 
a Wahlman made his name as the foremost church- 
ee builder in our country. The interior is functional and 
of a strong personal character, the exterior is logically 
erected and superbly connected to the ground. Still 
É är building churches and renovating old ones, Wahlman 
ME works himself in every detail with the designing of 
SS the UE . 


SJÖDIN, Gun: Norska bostäder och bostadsvanor. Byggmastaren ot, a 
A 12, sid: 259-260. 


Recension av Odd Brochmanns bok, Livsform og Boligform, sammanfattnifigen av en ny 
bostadsvaneundersökning i i Oslo. 3 


aH ra the book the particular stress islayed on sketches, 

most without exceptions drawn by Wahlman’s own 
and. That an architect’ s life-work thus can be illus- 
trated is sensational! and admirable, Wahlman is, as 
Westman and Ostberg, one of the masters of early 
Swedish twentieth century architecture.” 
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~ Åtvidabergs-fönstret har vunnit arkitek- 


ters och byggmästares fulla förtroende. 
Efterfrågan ställer större och större krav 
på vår leveransförmåga. Nu levererar vi 
fönster till stora hus, till små hus, till 
hus av alla slag. 


Och denna efterfrågan har många orsa- 


me ker: 


Atvidabergsfonstret ar enkelt och 


rent i stilen, utformat för praktisk funk- 


4 


tion, bekvämt att hantera. Ni öppnar 


fönstret med ett handgrepp och stänger 


~ det lika lätt. Då är det låst i alla fyra 


hörnen. Därför — och tack vare effektiv 

"tätning runt om — är det i stängt läge 
tätt och dragfritt. Ni kan vädra med en 
liten springa eller upp till 30°. 


Fonstrets alla sidor putsar Ni bekvämt 
inifrån rummet, utan att det blir utkylt. 


/ De hela rutorna gör putsningen lättare. 


Edra blommor står orubbade kvar på 


ÅTVIDAE 


ÅTVIDABERGSHUSET, KUNGSTRÄDGÅRDSG 20, STOCKHOLM, TFN 2375 80 


Ätvidabergs-fönstret utställes hos Byggtjänst, Kungsg. 32, Stockholm, och Svensk 
N. Hamng. 36, Göteborg. — Ombud över hela landet. 


1 REN > [ Uy 
‘ Wikén, oh ee fe 
Entreprenör: Byggnads AB Dei 


fonsterbradan nar Ni öppnar, och om 
det regnar sa regnar det inte in. Den 
nedre yttre glaslisten av aluminium, med 
sned profil och droppnasa, skyddar mot 
rota i bågen. Med persiennen kan Ni 
blinda av för solen, men släppa in det 
vackra vädret, ty Ni kan ha fönstret öp- 


pet med persiennen i funktion. Atvida- 


bergs-fonstret skapar trevnad. 


Utöver standardstorlekarna kan Atvida- 
bergs-fönstret levereras i de mest varie- 
rade dimensioner — och det låter sig väl 
förena med olika byggnadsstilar. Atvida- 
bergs-fönstret höjer husets standard — 
och så varar det längre modernt. 


Moderna hus har 


Inreg. varumärke 


ERGS FÖNSTERAVDELNING “) 


Villa. Stadsarkitekt SAR Einar Hedman, 


Karlshamn. 
Carda. | 
| 


Trade mark 


is the export name of Atvida- 
bergs-fénstret. Please write for 
our catalogue in English, Ger- 
man, French or Spanish describ- 
ing Carda—the modern full 
view pivot window. 


Byggnadsutstallning, 


Äteruppbyggnaden av bostäder i Italien efter kriget 
har fördröjts genom det allmänna depressionsläget i 
Europa, som medförde speciellt ogynnsamma eko- 
nomiska förhållanden för Italien. När man idag, sju 
år efter krigets slut, granskar de hittills uppnådda 
resultaten, både av kollektiv och privat byggnads- 
verksamhet, kan man iaktta två grundprinciper, ge- 
mensamma för modern italiensk arkitektur: 

I. sökandet efter en gemensam nämnare för en 
uppfattning, som vänder sig mot alla dogmatiska 
uttalanden och allt teoretiserande för att istället an- 
lägga en mänskligare syn på befolkningens påtagliga 
behov, vilka ju varierar alltefter olika miljöer, bild- 
ningsgrad och levnadsstandard i skilda delar av 
landet. Avsikten är att utan abstrakt teoretiserande 
söka tillgodose dessa behov. 

2. en tendens att framtvinga en klart nationell 
linje, en gemensam strävan att skapa en syntes mellan 
ändamålsenlig form och klassisk stränghet, mellan 
konstruktiv uppfinningsrikedom och en strikt anslut- 
ning till geometriska, närmast abstrakta mönster. Man 
tillgodogör sig de erfarenheter, som vunnits inom 
skilda områden, där de olika arkitekterna givit prov 
på varierande uppfattning och utformning av sina 
uppgifter. Denna tillgång på kapaciteter av skiftande 
slag bådar gott för framtiden. 

Betydelsen härav ökas med tanke på de speciellt 
ogynnsamma betingelserna för modern arkitektur. 
Traditionen är fastare rotad i Italien än i andra 
länder. Det finns en klar skillnad mellan å ena sidan 
den stora massan, som antingen står helt likgiltig 
infor arkitekturfragor eller också känslomässigt 
hänger fast vid det förgångna, och å andra sidan de 
avantgardistiska friska strömningarna. 


Vinjelten: Sjésporthall i San Michele di Pagana. Utsikt mot Rapallobuk- 
ten från hallen i botlenvåningen. 


ITALIENSK 
STADSBYGGNAD OCH ARKITEKTUR UNDER SENARE ÅR 


Av arkitekt Hilda Selem, Rom 


DK 711:72(45) 

De statliga initiativen till kreditgivning ur all- 
manna fonder for uppforande av bostader at husvilla 
under den närmaste efterkrigstiden har följts av ett 
flertal, aven privata, aktioner i syfte att utoka antalet 
bostäder for olika samhällsskikt. 

Speciellt svårt var stadsbyggnadsläget i Italien un- 
der de närmaste efterkrigsåren, där den övervägande 
delen av befolkningen saknar tillräcklig skolning och 
i okunnighet om vikten och nödvändigheten av att 
lösa stadsbyggnadsfrågor istället fortsätter att ägna 
sin uppmärksamhet åt sina privata intressen. Ansvars- 
lösa och passiva har dessa människor ingen högre 
önskan än att till det yttersta försvara vad de anser 
vara sina självklara rättigheter, försåvitt de inte rent 
av motarbetar det allmännas intressen. Härtill kom- 
mer att organen för återuppbyggnadsarbetet givits en 
otillfredsställande teknisk utformning. En byråkratisk 
och komplicerad organisation bidrar också till att 
fördröja återuppbyggnadsarbetet. Ekonomiska svårig- 
heter hämmar den exproprieringsaktion, som är nöd- 
vändig för att de planerade projekten skall kunna 
komma till utförande. Allt detta har omöjliggjort 
för ett flertal kommuner att låta uppföra för länge 
sedan godkända projekt. Härigenom förklaras också 
bristen på sammanhållning och kontinuitet i utveck- 
lingen och vid utförandet av olika projekt. Dessa 
missförhållanden och avsaknaden av en enhetlig rikt- 
linje och självständighet har under åren närmast 
efter krigsslutet frambragt ett antal intetsägande och 
onyanserade lösningar utan arkitektoniskt intresse. 

Gestione I. N. A. CASA, grundat år 1949 i enlighet 
med Fanfaniplanen,t Detta organ arbetar pa att i 


1 En teknisk-ekonomisk plan med syfte att lösa bo- 
stadsproblemen och befrämja landets ekonomiska åter- 
hämtning genom att stimulera ett av landets största 
produktionsområden, nämligen byggnadsindustrin, och 
avhjälpa arbetslösheten. 
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hela Italien sprida sitt finansiella och ekonomiska 
byggnadsprogram, som syftar till en gradvis förbätt- 
ring av produktionen på det praktiska planet. Vidare 
strävar man efter att införa mer uttalad känsla för 
arkitektur inom otillräckligt informerade fackmanna- 
och administrativa kretsar. 

I.N.A. CASA:s verksamhet, som startade med 
ett kapital på 15 miljarder lire erhållna ur E.R. P.- 
planens medel, förfogar över obligatoriska avgifter 
från arbetsgivare och arbetare, utgörande 1,20 resp. 
0,60 %o av de månatliga inkomsterna. Staten bidrar 
med 4,30% av ovannämnda sammanlagda avgifter 
plus 3,20 7o under 25 års tid for tackandet av kost- 
naderna för byggnader, som lämnats på entreprenad 
under de första 7 åren. 

Gestione I. N. A. arbetar efter principen att for- 
dela de olika uppgifterna inom hela sin organisation 
genom en rationell decentralisering alltefter de olika 
arkitekternas förutsättningar och kapacitet, vare sig 
det gäller grupper eller enskilda planerare. Detta har 
lett till samarbete med fria yrkesutövare, som utvalts 
genom offentliga tävlingar i syfte att få fram en 
högt kvalificerad stab. På så sätt har man lyckats 
undvika att begå de misstag, som kan bli följden av 
planeringsarbete på ett centralt kontor. Arkitekten 
som yrkesman har härigenom också på nytt börjat 
röna större uppskattning både som fackman och som 
socialt arbetande människa. Gestione I. N. A. CASA 
har sålunda gått in för en smidig organisation, som 
underlättar genomförandet både av dessa grund- 
läggande program och en del större projekt, av vilka 
några typiska exempel redovisas här nedan. 

Tack vare energiskt ingripande från privat håll 
ägnar man sig nu i Italien med nytt intresse åt att 
lösa hyreshusproblemet, som tidigare kommit i skym- 
undan. Denna fråga har förut handlagts av organisa- 
tionerna I.C.P. (Istituto Case Popolari) och 
I.N.C.I.S. (Istituto Nazionale Case Impiegati 
Statali), som inte kunnat ge landet annat än intet- 
sägande och opersonlig arkitektur, sådan man ser 
den i massupplaga i alla italienska städer. Ur stads- 
byggnadssynpunkt har Gestione I.N. A. CASA in- 
tresserat sig for att organiskt inlemma nya hus- 
grupper i stadsomradet genom att skapa kvarter, som 
ar avsedda att uppfattas som sociala enheter; en 
direkt motsvarighet, alltsa till den nya principen: den 
decentraliserade staden. Man har lyckats halla sig 
borta fran alla spekulationsintressen genom att för- 
varva jordbruksomraden. (Det ror sig har oftast om 
mark, som ar belägen i ytteromradena invid huvud- 
strak och som har anslutning till centra genom redan 
befintliga allmänna trafikmedel eller sådana som är 
under anläggning.) Här har alltså uppstått en för 
Italien ny, spridd stadsbyggnadstyp. Genom att fri- 
göra sig från redan befintliga stadsplaner har man 
här lyckats ge de nya enheterna en egen profil, som 
klart skiljer sig från den odeciderade förortsbebyg- 
gelsen. 

Tonvikten har övervägande lagts på den stadsbild, 
de nya husen kommer att uppvisa. Byggnaderna an- 
sluter sig där så är möjligt, till stadens ursprungliga 
karaktär. Man syftar till att återfinna mänskliga 
proportioner i en miljö, där — såsom fallet är i 
Italien — människorna vistas mer utom- än inomhus. 
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Därför har man ägnat speciell omsorg åt utform- 
ningen av kvarter, torg och gator och försöker ge 
uttryck åt den starka stadstradition, som är så typisk 
för mellanmänskligt och kulturellt liv i Italien. Denna 
tradition är tydlig även i de anspråkslösaste byar 
och småorter; gatunätet bildar ett intimt och slutet 
harmoniskt helt, ibland avbrutet av en vidgning i 
gatan eller en öppen plats, som öppnar nya perspektiv 
och vidare utblickar. 

De projekt, som här visas, är preliminära och har 
ännu inte fått sin slutliga utformning. Anledningen 
härtill är den alltför korta tidsfristen man fått sedan 
startkapitalet erhållits. En ytterligare förklaring får 
man i att arkitekterna saknat tid att göra grundliga 
praktiska förstudier, eftersom de tidigare haft alltför 
få tillfällen att skaffa sig direkta erfarenheter av hur 
dylika kvarter borde utformas. 

Projekten ifråga tillhöra de mest typiska exemplen 
på den nya inställningen till problemen och ger en 
god föreställning om arkitekternas skiftande uppfatt- 
ningar och sätt att lösa sina skilda uppgifter. Här 
ställs man inför en mängd intryck, som återspeglar 
olikheterna i miljö, befolkningsgrupper och andra 
förutsättningar betingade av växlande krav på de 
ifrågavarande orterna. Dessa krav har sitt ursprung 
i italiensk kulturhistoria, som är skiftande och ändå 
enhetlig. I exemplen från Rom finner man sålunda 
att volymer och utrymmen utomhus ägnats ett ingåen- 
de studium. En ständigt återkommande plasticitet 
och uppdelning av huskroppar visar att man upp- 
märksammat de tänkbara reaktionerna hos individen, 
som ju ständigt utsättes för en rad skiftande syn- 
intryck och stadsbilder. Resultatet har blivit en lands- 
bygdens speciella atmosfär med arkaiserande inslag, 
en känsla av intimitet och trevnad i motsats till de 
angränsande stadsdelarnas förvirrade och mekani- 
serade rytm. I exemplen från Mestre-Marghera 
(Venedig) och Falchera (Turin) finner man att 
de sociala sammanhangen intresserat mer än form- 
givningen. 

Parallellt med den återuppbyggnadsverksamhet, som 
I.N.A. CASA bedriver i hela Italien, utvecklar 
UNRRA CASAS I Giunta sitt sanerings- och reor- 
ganisationsprogram under ledning av ingenidr A 
Olivetti, ordförande i Istituto Nazionale di Urba- 
nistica. Olivetti ar en ivrig förespråkare for modern 
arkitektur och stadsbyggnad i Italien. UNRRA 
CASAS har kunnat genomföra sitt program tack 
vare ett avtal mellan italienska regeringen och ECA- 
rorelsen, vilka anslagit 5 miljarder lire ur ERP- 
fonderna for denna verksamhet. Man vill bistå in- 
vanarna genom att skapa nya bostadscentra i syd- 
italien. Detta program är baserat på de resultat, som 
erhållits efter ingående och omsorgsfulla under- 
sökningar av förhållandena och hur dessa skall kunna 
omformas. Dessa studier har bedrivits av tekniker, 
stadsplanerare och andra experter. 

Från att närmast efter krigsslutet ha låtit uppföra 
nödbostäder av standardtyp har na UNRRA CASAS 
övergått till att söka få fram ett antal bostadsom- 
råden utrustade med alla nödvändiga serviceanord- 
ningar i de syditalienska samhällena, där en ytterst 
fattig befolkning lever under eländiga förhållanden, 
hopträngd i ett gytter av byar, ofta på flera kilo- 


) 


| 
| 


meters avstånd från arbetsplatserna, dit man måste 
ta sig fram till fots eller med mulåsnor. 

Jordreformlagen har givit upphov till en expro- 
priering och styckning av större egendomar till för- 
man for den egendomslösa jordbrukande befolk- 
ningen. För att kunna återbörda jordbrukarna till 
deras mark är man dock beroende av att kunna skapa 
samhällscentra inom jordbruksområdena, nya bostads- 
områden utrustade med alla serviceanordningar och 
organiserade som autonoma enheter, vars standard 
inte lämnar något övrigt att önska. 

Det har visat sig medföra stora svårigheter att 


förbättra förhållandena för en befolkning, som i åratal 
varit van vid att leva under ytterst små omständig- 
heter och som accepterat detta. Arkitekt Fiorentinos 
projekt för Cutro, arkitekt Quaronis för Martella- 
området och arkitekterna Figinis och Pollinis planer 
för Porto Conte på Sardinien är alla lösta enligt 
funktionella och ekonomiska principer och med stor 
pietet för den lokala byggnadstypen. Arkitekterna har 
vinnlagt sig om att i möjligaste mån anknyta till: 
traktens karaktär och landsbefolkningens önskemål 


såväl som till topografien, där detta berättigas rent 
praktiskt. 


NÅGRA EXEMPEL PÅ STADSBYGGNADSPROJEKT 


_ Marghera-området i Venedig-Mestre, 1950—51 


Årkitekter och ingenjörer: Bruscagnin, Cavinato, Cris- 
tofoli, Doria, Magrini, Piccinato, Scattolin, Samonå, Trin- 
canato, Vallot, Vianello. Chefsarkitekter: Piccinato och 
Samona. 


Marghera-omradet ar resultatet av en serie ingående 
studier och undersökningar, som bedrivits vid fakulte- 
ten for arkitektur i Venedig. Det ingår som en del i en 
stor, enhetlig plan for ett självständigt bostadsområde, 
som planerats i samband med Venedigs expansion till 
fastlandet, narmare bestamt omradet mellan Mestre och 
lagunstranden. Det projekt, som har visas, ar inte tankt 
for en utpraglad arbetarbefolkning utan for manniskor ur 
alla samhällsskikt och skall därför uppfylla de viktigaste 
kraven på en kollektiv samvaro, liktydigt med trivsel 
bland invånarna. Det har ansetts lämpligt att uppdela om- 
rådet i mindre kärnor, dels ett område med horisontell 
sträckning, där bebyggelsen ordnats som enfamiljs rad- 
hus med avpassad tomt, dels ett höghusområde. Varje 
mindre kärna är utrustad med ett antal byggnader, in- 
rymmande butiker för olika nödvändighetsartiklar. Dessa 


affärshus har forlagts till områdets tyngdpunkter: i bot- 
tenvåningen på höghus, med bostadslägenheter i övervå- 
ningarna. Antalet invånare i varje kärna är omkring 300. 

Genom det centrala innerområdet går en kedja äv 
flervåningshöghus i plan som stjärnhus med våningar i 
två plan (på italienska benämnda villavåningar). 


SI OLALY TA Is stenas 520 000 m? 
ND Tal PINLVAD STEN coooccocaucs 10 340 st. 
Antal alacenhieternnnmea een 2120 » 


varav 420 for 7 personer, I 200 fOr 6 personer, 270 for 
4 personer, 80 för 3 personer, 150 for 2 personer. 

Man har inte bara velat ge kvarteret en pataglig social 
pragel utan ocksa skonat den typiska venetianska atmo- 
sfären, sådan man moter den pa »il campiello», dvs. karn- 
områdets inre öppna plats, dar man träffas och pratar 
med grannarna. Samtidigt har man lyckats bevara möj- 
ligheten till privatliv, som från bostaden, familjelivets 
centrum, kan föras ut ända till trädgården. Denna ger in- 
dividen avskildhet och kommer honom att nästan för- 
svinna i den gröna park, som förbinder kärnområdena 
med varandra. 


San Paolo-kvarteret i Rom 


Arkitekter: Muratori och De Rena. 


I detta första kvarter utformat av Gestione I. N. A. 
CASA har man övergivit all tanke pa att ge de öppna 
platserna utanför husen en särprägel. Inte heller får 
man någon deciderad bild av den sociala samvaron inom 
varje kvarter. Ett dominerande motiv bildas av kon- 
trasten mellan de låga huskropparna utmed den gata, 
som börjar vid San Paolo-basilikan och går i en båge 
genom kvarteret, tills den förenar sig med autostradan 
Rom—Ostia. Ett annat påfallande motiv utgörs av de 
8-vånings stjärnhus, som höjer sig över samtliga andra 
byggnader i kvarteret. Lägenheterna är genomgående 
och försedda med loggior och tvättstugor på terrasserna 
framför köken. 


Notalmeolvy LA sker ee 48 200 m? 
FAT CA eitiyanace mn ra oa RR 2 602 st. 
Antal lagenheter ............ 440 » 


varav 78 5-rums, 166 4-rums, 196 3-rums plus biutrym- 
men. 
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Ovan t. v: Kvarteret sett fran autostradan Rom—Ostia. 
Ovan t. h: Situationsplan. 


Nedan i mitten: Plan av ett av kedjehusen som syns längst t. v. pa situa- 
tionsplanen. 


Nederst t. v: Exteriör av ett av de fyra 8-vanings stjdrnhusen. 


Nederst t. h: Plan av lägenheterna kring ett trapphus i smalhusen som 
syns längst t. h. på situationsplanen, 
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WfKvarter vid Via Dessié i Milano, 1951 (Till höger) 
I 
I 


0) Arkitekter: Figini, Pollini, Ponti. 


Kvarteret har utformats medelst tva huvudtyper av 
jhus: dels en- och tvaplanshus for en familj, med trad- 
gard och kokstradgard, grupperade som »insulaey (dar) 
med en sammanhängande yttre omkrets, dels 5-vanings 
flerfamiljshus ay smalhustyp med en längd av mellan 
100 och 140 m. Dessa hus omgivs av grasmark. Barn- 
| krubba, folkskola och idrottsplatser är förlagda till den 
I stora inre parken. En kaffebar och en restaurant är be- 
råj lagna i utkanten av området. 
| Det kommunala centret med biograf, promenadplats 

‘och butiker är förlagt utmed huvudstråket och i när- 
heten av spårvagnshållplatsen. 

På båda sidor av kvarteret går två starkt trafikerade 

| gator (Via Novara och Via Harrar) och det korsas av 
\J/ en annan huvudled, som varit med i den ursprungliga 
stadsplanen. Invånarna i detta kvarter antas vara typiska 
så stadsbor, folk som har sina arbetsplatser i olika delar av 


oe 


| | staden. 
PEO TA LV ER mostern sp Sa Sd 137 000 m? 
| ANTES SHARES vc ses oe sk lea 5 500 st. 
| ANAL JA seniaete | seein ee 942 > 


varav 69 5-rums, 160 4-rums, 576 3-rums, 137 2-rums. 

Kontrasten mellan flerfamiljshusens långa, raka hus- 
kroppar och mosaiken av småhus är här mer uttalad, mer 
rik på möjligheter, än i det föregående exemplet. Man 
märker genomgående den abstrakta linjen i den specifika 
milanesiska benägenheten att låta purism och funktiona- 
lism dominera projektet genom enkla huskroppar ställda 
rätvinkligt mot varandra. 
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Tiburtino-kvarteret i Rom, 1950 (Till vänster) 


Arkitekter: Aymonino, Chiarini, Fiorentino, Gorio, 
Lanza, Lenci, Lugli, Melograni, Mentcheiti, Quarom, 
Ridolfi, Valori. Chefs-arkitekter: Quaroni och Ridolfi. 


Detta kvarter, som är resultatet av samarbete mellan 
en grupp arkitekter och har vuxit fram i en enhetlig 
miljö, visar att projektet studerats intensivt ur psykolo- 
gisk synpunkt för att ge ett omväxlande och tilltalande 
helhetsintryck. Detta har man kunnat uppnå genom den 
perspektiviska grupperingen, motsättningen mellan olik- 
formade husgrupper, olika belysningseffekter och färgsätt- 
ningar samt genom att väl tillvarata de gårdsliknande 
utrymmena mellan husen, mot vilka de olika vardags- 
rummen vetta i intim kontakt med varandra. 


AiOTRINAG, se os ars ey bite SKARS 88 000 m? 
VAG enl stoneNOeNRS Geaneagoocc 4 006 st. 
JAGET EKS NS adds ch 771 > 


varav 75 i treplanshus, 461 i fyraplanshus, 235 1 femplans- 
hus. 

Aven om strävan efter »spontaneitet» kan synas Over- 
driven genom den medvetna uppdelningen av huslangor- 
na, så har man dock fått erfarenheter bade i praktiken 
och som diskussionsunderlag vid en jämförelse med de 
erfarenheter, som gjorts i andra italienska städer. 
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Falchera-omradet i Turin (Ovan) 


Arkitekter: Astengo, Molli Boffa, Pasanti, Renacco, 
Rizzottt. Chefsarkitekt: Astengo. 


Falcheraprojektet ar det forsta i den serie av nya 
bostadsområden, som planerats med tanke pa Turins 
framtida industriella expansion. Man har vid planeringen 
foljt den naturliga kommunikationsleden i Po-dalen mel- 
lan Stura och Chivasso. 

Området har uppdelats i fyra kvarter förlagda kring 
ett community centre med anslutning till den huvudled, 
som för fram till allfarsvägen mot Leyni. Varje kvarter 
består av ett bestämt antal stora byggnader i tre plan, 
grupperade kring stora grönområden. Varje byggnad be- 
står av tre eller fyra längor, var och en av 60—70 me- 
ters längd. Sydsidan har lämnats öppen. Kvarteren har 
försetts med ett antal butiker för nödvändighetsinköp. 
Daghem för barn upp till 5 år har förlagts mitt inne i 
de gröna inre gårdarna. Fönstren i vardagsrummen, de 
mest frekventerade utrymmena, vetter alla mot dessa går- 
dar. Huvudparten av butikerna och annan service har 
koncentrerats till områdets centrum. 


ROR NYE Lis AG sr arts be 302 976 m? 
VAD tal TENIRIRS 556562604000 6 000 st. 
Antal lagenhetet css sn 1446 > 


varav 213 2-rums, 678 3-rums, 255 4-rums. 
Falcheraplanen visar tydligt skillnaden mellan det ny- 
planerade området och det övriga Veneto, bade med av- 
seende pa miljö, sociala och psykologiska förhållanden. 
Den stora skillnaden har sin orsak i de sociala förutsätt- 
ningarna hos invånarna i Falchera-området. De är vis- 
serligen arbetare men är specialister inom sina fack och 
tillhör ett slags högre arbetarklass, som närmast hyser 
en borgerlig förkärlek för avskildhet och privatliv i sina 
egna, noggrant bevakade lägenheter. Härav följer en på- 
taglig benägenhet för isolering, medan gemensamhets- 
andan koncentreras enbart till några få brännpunkter med 


tät bebyggelse, där en relativt rörlig och intressant stads- 
tillvaro utformas. 
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Bostadsomrade i Orto Nuovo, Cutro, 1950—5I1 


Arkitekt: Fiorentino. 


I samband med jordreformen i Kalabrien, genomford 
av »Forening for SILA:s utveckling», utbyggdes ett re- 
dan befintligt bostadscentrum för 9 000 invånare med ett 4 
nytt omrade, Borgo Nuovo, for omkring 500 invånare. | 


Arkitekten ansluter till den syditalienska lantbefolk- a 


ningens inrotade bostadsvanor, vilka tydligt framgar av | 


bebyggelsen i Cutro. Han har forlagt sina enplanshus if 


i dynamiskt utformade, sammanhängande rader pa ömse | 
sidor om gatan, vilken därigenom tycks bilda en fort- / 
sättning på själva husen ute i det fria. Invånarna till- | 
bringar en stor del av dagen på denna gata. Man bor } 
nära varandra, alla känner alla. Det diskuteras, grälas 
och älskas längs detta stråk av pulserande liv. Här ska- 
pas ett speciellt gemensamhetsliv, gatan fyller inte bara - 


sin vanliga uppgift som förbindelseled utan får också ett iP 
eget handelsefyllt liv. Husgrupperna har olika exteri- fp 


örer bade vad beträffar planering, färgsättning och ma- — 
terial. Byggnaderna vetter alla mot en gardsliknande 
inre plats, som skapats genom en fri utvidgning av den 


lilla forbindelseleden mellan de olika husgrupperna. Dessa a 


gårdar kommer i framtiden att bli bevuxna med träd, som f 
kan erbjuda skugga åt invånarna samtidigt som de bidrar 
till att ge liv och färg åt området. 


Se 


MN 
ANA 


De olika serviceanordningarna har förlagts mellan det 
gamla Cutro och det nya bostadsområdet Orto Nuovo och 
är avsedda att betjäna även det redan befintliga områ- 
det. Detta förklarar det periferiska läget och den stora 
kapaciteten. 

Konstruktionssystemet ansluter i stort sett till det re- 
dan befintliga, dvs. murar i byggnadssten (sandsten), 
ytterväggar 1 natursten eller rappning alltefter byggna- 
dens orientering. Takbeklädnad: tegelpannor. 

Med hänsyn till föreskrifterna i Reglementet för jord- 
bävningsområden av 2:a graden, dit Cutro, räknas, har 
murarna gjorts 45 cm tjocka och förstärkts med stravor 
1 armerad betong. Dessa sammanhålls av betongbalkar. 

Invånarna i detta nya centrum är övervägande bygg- 
nadsarbetare, murare och småhantverkare, som vid sidan 
av sina ofta oregelbundna inkomster bättrar på finan- 
serna med avkastningen från familjens köksträdgård. En 
sådan hör till varje bostad och är 500 m? stor. En an- 
nan inkomstkälla är de kommunala vinodlingarna om 
25 hektar, som alla har del i. Smederna och snickarna 
kan dessutom förtjäna en del på extraarbete i de kom- 
munala verkstäderna. 


Fasad. 


Kostnaden för samtliga 80 bostäder, inklusive byggna- 
der för husdjur och inhägnader, utgör 192 milj. lire, var- 


till kommer kostnaderna för gatunät, avlopp och vatten. 


Kedjehusraderna längs gatan omfattar 80 bostäder med 
följande fördelning: 


55 lägenheter för byggnadsarbetare, murare o. jämställda 


14 > > åkare. Till lägenheterna hor stallar 
3 > med butiker 

5 > > snickeriverkstader 

3 > > smidesverkstader. 


Gemensamhetsanordningarna omfattar folkskola for om- 
kring 200 elever, daghem for cirka 75—80 barn, spad- 
barnshem för cirka 15 dibarn och 60 avvanda, sjukstuga, 
planerad med tanke pa framtida tillbyggnad, socialbyra, 
administrationsbyggnader för »Opera di valoriazazione 
della SILA», idrottsplats, gymnastiksal, även avsedd som 
biograflokal och samlingssal, två verkstäder, en mekanisk 
och en för snickeriarbeten, försedda med tyngre maskiner. 
Dessa verkstäder användas kooperativt av de fem snickar- 
na och de tre smederna inom området. 


NÅGRA EXEMPEL PÅ NYARE ITALIENSK ARKITEKTUR 


Sjösporthallen i San Michele di Pagana, 1950—52 


Arkitekt: Luigi Carlo Daneri. Konstruktör: Pier Luigi 
Nervi. 


Vid Rapallobukten pa sydsidan av Portofinohalvon har 
arkitekt L C Daneri byggt sin »Sjosporthall». Den har 
forlagts till en dalgång, som vetter mot stranden i Trelo 
vid San Michele di Paganaviken. 

Hallen har tillkommit pa den numera avlidne greve 
Carlo Felice Trossis initiativ och är en av de första, 
om inte den första, i sitt slag i Italien. Den är avsedd 
för utställningar, uppläggning av båtar, upplysnings- och 
rådgivningsverksamhet beträffande olika slags sportbåtar, 
både motordrivna och för segling. Byggnadsarbetet av- 
bröts vid initiativtagarens död och slutfördes först 1 
februari d. a. 

Byggnaden består av två över varandra liggande hallar, 
var och en med sin speciella funktion. Bottenvåningen 
står i förbindelse med havet genom ett 60 m långt lutande 
plan i betong med ingjutna skenor (lutningen är 890) 
och inrymmer en hall på cirka 1700 m? i trapetsoidform 
avsedd för intagning och uppläggning av båtar. Över- 
våningen, som står i förbindelse med huvudleden Rapallo— 
Santa Margherita, upptas av en permanent utställnings- 
hall på cirka 1000 m? med stort skyltfönster åt vägen 


Ovan: Interiör från utställningshallen. T.v: Sektion genom taket över hallen. 
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och demonstrationsbassang. En insvängd loggia vid sidan 
om skyltfönstret utgör huvudentré. Båda hallarna kan 
helt öppnas mot havet genom en glasvägg i tre rörliga 
delar, som på bottenvåningen ger fri passage på Over 
23 m åt inkommande båtar. I övervåningen öppnar sig 
glasväggen mot en bred terrass. 

Sidutrymmet i planet mellan de båda hallarna omfattar 
400 m? och inrymmer reparationsverkstäder. 

Utanför huvudbyggnaden finns en rad äldre byggnader, 
belägna i den överbyggda portiken (»Thebaide>) med 
butiker för inköp av båtutrustning, turistsouvenirer etc. 
Här finns också en klubb med barservering, frisersalong, 
telefoner, en rad sovrum för resande, bilförare saval som 
sjöfarande. Allt detta erfordras för att kring hamnen 
skapa ett centrum, som helt motsvarar de krav, sjösport- 
publiken ställer. Efter en telefonpåringning kan man alltid 
vara säker på att vid framkomsten finna en startklar 
båt och en garageplats. 

För att så mycket som möjligt skydda de vackra om- 
givningarna och låta landskapet komma till sin rätt har 
arkitekt Daneri måst sänka ner byggnaden i marken. 
Härigenom lyckades han ge byggnaden skenbart måttliga 
dimensioner, så att den sedd uppifrån eller från sidan 
smälter in i landskapet. Sedd från havssidan ter sig 
komplexet mycket imposant. 

Konstruktör har varit ingenjör Pier Luigi Nervi i 
samarbete med arkitekt Daneri. Bottenvåningen är upp- 
byggd av ett system av fem elastiska parabelformade 
tvåledsbågar med spännvidder varierande mellan 30 och 
35 meter, vilka uppbär ett antal monteringsfärdiga våg- 
formiga element, 90 cm breda, 63 cm höga och 10 cm 
långa av armerad betong med en minimitjocklek av 3,5 
cm. Barkraften är 1000 kg/m? och sidotrycket i stöd- 
punkterna 600 ton. 

I övervåningen har använts ett pelarsystem bestaende 


T. h: Sektion. 
Nedan: Exteriör tagen fran sjösidan. 
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av armerade stålrör, som vilar på de underliggande valv- 
bågarna och bär ett system av huvudbalkar motsvarande 
dessa bågar. Vinkelrätt mot balkarna ligger samma våg- 
formiga balkar som i undervåningen. 

Verkstadstaken är utförda i kombinerad armerad betong 
och tegel (SAP). Ovanpå detta bjälklag har man ut- 
format terrassen, som en hängande trädgård för att i 
möjligaste mån låta byggnaden sammansmälta med den 
omgivande naturen. Trädgården ligger i nivå med den 
stora öppna sidoplatsen, något som krävde en omfattande 
dränering (4 lager asfalt, sand, ett lager 3 cm tjocka 
kakelplattor, grus, makadam och slutligen ett 25 cm 
tjockt jordlager). 

De övriga terrasserna är däremot lagda med enkla 
golvplattor. Fönsterfattningarna är av trä (pitch pine) 
med en inre järntrådsförstärkning för att träet inte skall 
deformeras av fukten från havet. 

Exteriören företer ett växelspel mellan stenmosaik och 
stora spegelväggar, skyltfönster, glaspaneler och rappade 
ytor i klarrött. 

De bärande elementen i armerad betong är obehand- 
lade såväl invändigt som utvändigt. 

Hela byggnaden såsom idé är synnerligen originell 
och den kan räknas till de mera anmärkningsvärda 
exponenterna för nyare italiensk arkitektur. Den är en 
produkt av en rationalistisk uppfattning med klart bygg- 
nadsteknisk tendens och den utgör samtidigt bevis för 
att själva de konstruktiva elementen kan ge stora skön- 
hetsvärden. Det bevisar ingenjör Pier Luigi Nervis 
samtliga arbeten. 


Fosse Ardeatine i Rom, 1949—50 


Arkitekter: Aprile, Calcaprina, Cardelli, Fiorentino, 
Perugini. 


Fosse Ardeatine-monumentet i Rom star pa ett helt 
annat plan an det föregående verket av arkitekt L C 
Daneri. Dess arkitektoniska värde ligger huvudsakligen 
i den uttrycksfulla enkelheten i en parallellepiped, som 
Jämnats helt fri från varje antydan till insmickrande ut- 
smyckning. Monumentet restes till minne av trehundra 
unga romare, som under kriget höggs ner av de tyska 
ockupationstrupperna. Det betecknar slutet på en period 
av orimligt storhetsvansinne, karakteristiskt för större 
delen av den italienska arkitekturen under tjugu års 
fascistregim, och inleder därmed en ny era. Man börjar 
nu inrikta sig på efterkrigsproblemen i ett land, som 
härjats genom de allierades bombanfall och tyskarnas 
meningslösa skövlingar. 

År 1945 utlyste Roms stad en nationell tävlan om en 
värdig gravplats och ett äreminne över offren för 
massakern, som ägde rum vid den del av via Ardeatina, 
där det fanns tuffstensgrottor. Grottorna har fått behålla 
sin ursprungliga utformning även med deras nuvarande 
användning. 


Överst t. v: Plan över monumentet med tuffstenstunnlarna. 
Därunder: Längdsektion. 


Konstruktionen består närmast av ett enda block i 
armerad betong, uppburet av 6 pelare, 3 på varje sida. 
Pelarna är ledade mot underlaget för att kunna ta upp 
eventuell expansion, varför själva byggnadskroppen kun- 
nat utföras utan expansionsfogar. Taktäckningen består 
av ett stort bjälklag med bärande sidobalkar av 3 m 
höjd och 60 cm bredd, tvärbalkar av 3 m höjd och 30 cm 
bredd samt sammanbindande längsbalkar för att und- 
vika sänkning ay tvarbalkarna. För att förhindra sätt- 
ningar har hela konstruktionen klätts med pimpstens- 
plattor, som tillverkats separat och fixerats genom de 
utstickande konstruktionsjärnen. Utanpå det hela har 
anbragts en specialtäckning på en armering av metalltråd. 
Ytan har sedan behandlats så att den blivit skrovlig 
och ojämn som sten. Härigenom har man fått fram 
illusionen av ett enda jättelikt stenblock och ännu två 
år efter byggnadsarbetets slut kan ingen sprickbildning 
iakttagas. 

Man har lagt ned stora ansträngningar på att ansluta 
år efter byggnadsarbetets slut kan ingen sprickbildning 
såväl själva byggnaden som de omgivande anläggningarna 
till den karga och klippiga trakten med en färgskala i 
varmt gult och brunt. Grottformationernas vindlingar 
och gångarna till grottorna, dit de unga offren fördes 
för att mördas, har studerats ingående. Man har låtit 
dagsljuset sila in här och där för att på ett effektfullt 
sätt belysa den trånga gången ända fram till själva det 
ekande gravrummet, som ligger i halvdunkel och där 
man under den tunga betongkåpan förlorar all verklig- 
hetskänsla och tycker sig ana de dödas närvaro. Typiskt 
romersk natursten såsom tuff etc. har använts till grav- 
nischerna. Den smala ljusstrimman i jämnhöjd med 
marken utanför ger en diffus belysning åt interiören och 
visar en skymt av grönskan utanför på gatan. Allt 
detta förfelar inte att göra ett starkt intryck på besökaren. 
Även en lekman eller en främling uppfattar både psyko- 
logiska, mänskliga, religiösa och estetiska värden i detta 
exempel på stor arkitektur. 
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Påbyggnad av bostadshus vid Via Paisiello, Rom, 
1950—1951 


Arkitekter: Ridolfi och Fiorentino. ~ 


Ett av de vanligaste efterkrigsproblemen i de italienska 
staderna ar pabyggnad av bostadshus. Arkitekterna har 
i manga fall kant sig hammade av den befintliga arkitek- 
turen och inskrankt sig till att ge den tillbyggda delen 
samma utformning. T.o.m. profileringen och detaljerna 
gjordes ofta lika. I det här visade exemplet av arkitekter- 
na Ridolfi och Fiorentino har problemet angripits på 
ett djärvt och helt rationellt sätt. Den nya konstruk- 
tionen omfattar tre plan med en lägenhet i varje plan 
och den dominerar helt den tidigare byggnaden, som 
tidigare gjort ett färglöst och ointressant intryck. 

Den ursprungliga huskroppen är byggd i tuffsten och 
tegel, den nya delen i armerad betong och håltegel med 
isolerande pimpsten, vilande på en upp och nedvänd 
balkkonstruktion, som fungerar som bas och som stöder 
mot de underliggande väggarna. Eftersom det här är 
fråga om lyxvåningar har sällskapsrummen getts stora 
utrymmen. Denna del av våningen förbindes genom ett 
galleri med köksdepartementet och tjänarnas rum. Sov- 
rummen ligger helt avskilt och därigenom betonas de 
olika rummens funktioner. Lägenheten högst upp har 
samma planering men på mindre yta, vilket uppväges av 
en terrass som bildar en fortsättning på vardagsrummet 
med vacker utsikt mot Villa Borghese. 


Överst t. h: Den översta våningen med sina terrasser. 


Därunder: En av de undre våningsplanerna. Foto: Vasari, Rom. 
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Överst t. v: Plan av botten- 
våningen. Skala 1:300, 


Därunder: Plan av över- 
våningen. 


Oversi t. h: Träskulptur av 
William Marklund vid en- 
trén till inre gården. Figuren 
är huggen ur rundtimmer 
och tjärbränd. 


Därunder: Öppen spis i var- 
dagsrummet. Murens utsida 
i grovt bruk som strukits med 
färglöst lim, insidan slam- 
mad. Golvet av röd mosaik. 


Nederst: Fasad mot nor?. 


Fasad mot väster. 


T. hi Huvudingången. Både yttre och inre gården äro belagda med utvald 
grovsingel lagd i cement blandad med sand, »klivstenar» av träkubb ca 30 cm 
höga från trad pa tomten. 


DK 728.37 

Tomten är belägen i Brevik på södra Lidingön jämte pentry samt två rum inredda på vinden. Käl- 
och utgöres av halvt förvildad parkmark i söder- lare saknades. 

sluttning med sikt mot Skurusundet. Den är väl Den enkla rektangulära tjärfärgade byggnads- 

skyddad av gamla häckar och bevuxen med över- kroppen med sitt branta takfall hade en viss kärv 

vägande lövträd, björk, ek, alm och lind och ett nordisk karaktar som fick vara rattesnore for ut- 


formningen av om- och tillbyggnaden. En pa en an- 

I tomtens sydöstra horn lag ett mindre bostadshus, nan del av tomten befintlig bod flyttades och sam- 
en f. d. verkstads- och laboratoriebyggnad av tra. manfogades med nybyggnaden. For att i mojligaste 
Husets placering i sydöstra delen av tomten var mån smälta samman gammalt och nytt har nybyggna- 
kanske i och för sig icke idealisk, men hade dock dens takfall täckts med gammalt handslaget tegel. 
den fördelen att tomtens fria del blivit väl samlad Skilda materials naturliga ytor ha visats i stör- 
och samtidigt väl skyddad mot insyn. Denna bygg- sta möjliga utsträckning. Sålunda har 1 fasaderna 
nad innehöll ett ca 70 m? stort rum i bottenplanet mot trädgården och pergolamuren använts obehand- 


fåtal mycket stora barrträd. 
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Överst t. v: Trädgårdsdörren fran 
ateljén till »uterummety. 


Överst t. h: Strandfund, sjörullad 
och slipad ekstubbe i stenträdgår- 
den. Höjden I,3 mM. 


I mitten t. v: Ateljén. Trädgårds- 
dörren är hängd i den lutande si- 
dan och avbalanserad med lod till 
pergolastolpe. 


I mitten t. h: Bäcken i stenträd- 
gården. 


Nederst: Vardagsrummets östra 
vägg. 


Ovan: Hobbvrummet i källaren. Barnen 
ha dekorerat putsväggen. Motiv: Salomos 
I tempel, Kung Salomos arkitekt SAR 
längst till höger i hög hatt. 


T. v: Vardagsrummet sett från entrén. 


Nedan t. v: Fasaden mot Lyckostigen. 


Nedan t. h: Entréhallen med blick in mot 
ateljen. Trabpväggen av flätad 10 m/m 
fururundstav som kalkats och borstats 
liksom övrigt virke. Golv och steg av röd 
| klinkermosatk. 


lad betonghalsten. Invändigt ha tak och vaggars be- 
kladnad av ohyvlad gran endast kalkats och borstats 
samt putsytor strukits med farglost lim. Vaggskivor 
av kramforsplattor i sängkammaren ha också helt lim- 
behandlats. I ateljén i bottenvåningen löper per- 
golamuren med sin betonghålsten in och bildar en 
av rumsväggarna och i hobbyrum i källaren äro vag- 
gar och öppen spis dels putsade utan vidare behand- 
ling, dels murade i tegel som fogstrukits, taket är 
av obehandlad betong, golvet av tjärstruken fur. 

Efter till- och ombyggnaden inrymmer huset 7 
rum och kök. I källaren under den nya delen finnes 
dessutom inrett ett hobbyrum. 


Teckningar: fört. Fotos: Sundahl. 


Tillbyggnaden har anslutits mycket intimt till 
trädgården, vilket var så mycket lättare att genom- 
föra, då den befintliga byggnadens golv låg mycket 
nära markplanet. 

Den första trädgårdsplaneringen inskränkte sig 
till »uterummet» som begränsas av den gamla och 
den nya byggnaden samt pergolan. Men nya planer 
ha vuxit fram steg för steg allt efter som kunskapen 
om tomtens möjligheter ökat. Den från början parkar- 
tade grundkaraktären har under de två år som gått 
ändrats så att tomten nu har mera karaktär av »vild- 
tradgard». 

Om- och tillbyggnaden utfördes 1950—51. 
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VILLA I 


Av arkitektey sar Bengt 


Villan ar belägen vid Döbelnsgatan i villa- och 
hyreshusomradet väster om södra infarten till Upp- 
sala. Tomten har en öst-västlig langdriktning och de- 
las ungefar pa mitten av byggnadslinjen. En place- 
ring av huset i denna linje hade givit god plats for en 
for eftermiddagssolen åtkomlig gard bakom huset. 
Stadsarkitekten bestämde emellertid, på övriga exploa- 
törers önskan, en ytterligare tillbakadragning av hu- 
sen från Döbelnsgatan, vilket för alla gjort den väst- 
liga uteplatsen hårt trängd (om de på projekterings- 
stadiet överhuvudtaget upptäckt dess värde). Ett för- 
sök att hägna det lilla som blev kvar av den föll ige- 
nom i remiss till grannarna. 
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UPPSALA 


Edman och Lennart Holm 


DE 728.37 

Husets disposition ar densamma som i Gunnar 
Jacobsons lidingévilla, Erskines radhus i Storviks- 
Hammarby m. fl. småhus byggda eller projekterade 
efter kriget, en disposition som synes väl lämpad för 
barnfamiljer utan alltför högtidliga umgängesvanor. 
Dock möter vissa svårigheter att finna en riktig ka- 
raktar för centralrummet i bottenvåningen: dess an- 
vändning pendlar mellan hall, lekrum och matrum, 
vilket ställer rätt motsatta krav på rummets grovhet. 
I detta fall har rummet fått ett golv av marmor, när- 
mast för att underlätta rummets kontakt med den 
västliga uteplatsen, samt en fönster- och dörrplace- 
ring, som främst tar sikte på dess hallfunktion. Åt- 


På motstående sida: Del av fasad mot norr. 


Plan av våningen I tr. upp. Skala 1:200. 


Plan av källarvåningen. 


—— 


T.v: Sektion genom ],-stens fasadmur. 


Léangdsektion. 


minstone for denna familj hade det varit lampligare 
att istallet betona matrumsanvandningen — forsok att 
i efterhand göra detta genom en sparsam möblering 
längs väggarna har lyckats mindre väl. En sådan be- 
stämning av centralrummet gör även den invändiga 
källarkommunikationen besvärande — en utvändig 
källartrappa blir med tiden ett nödvändigt tillägg 
för att avleda en del av den smutsande trafiken ge- 
nom matrummet (som vi ursprungligen trott oss klara 
genom rummets form- och materialbehandling). 
Villan betjanar f. n. en familj om fem personer. 
De tre barnen har sina rum i bottenvaningen, dar 


Situalionsplan. Skala I: 300. 


Entréfasad. 


även ett reservrum samt kok och sykammare ligger 
runt hallen. Vid entrén finns kapphyllor, we och tvatt- 
rum. Fran hallen leder raka öppna tratrappor med 
fribarande vandstycken av 16 mm plywood dels ned 
till källaren med lekrum, tvättstuga med bad, pann- 
rum och förråd, dels upp till vardagsrummet, innan- 
for vilket föräldrarna har sitt sovrum med dressing- 
room, we och bad. 

Byggnadsarbetet påbörjades i juli 1950 och var 
fardigt till nyar. Till fasadmaterial och barande stom- 
me valdes ett mörkt blarott tegel fran Slottsmollan. 
Gavelvaggarna murades av I-stens och langvaggarna 
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våningen. 


Vardagsrummet i över- 


Blick från entrén mot matsalen och trappan till 
vardagsrummet i våningen I tr. upp. 


av 1/2-stens tegel. Som invändig isolering sattes på 
gavelväggarna 3 cm och på långväggarna 5 cm ex- 
panderad kork, vilken nätades och putsades. 
Mellanbjälklaget är kontinuerligt upplagt på de 
båda 1/2-stens mellanväggarna och på gavelväggarna. 
De 6 m höga 1/2-stens långväggarna är med järn- 
byglar förankrade i mellanbjälklaget men bär det ej 
— de bär endast takstolarna. Stor noggrannhet iakt- 
togs vid murningen, som utfördes med kalkcement- 


bruk och helt fyllda fogar. Armering mot vindtryck 
inlades i vart tredje skift. 
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Entréfasaden. 


De stora muröppningarna för fönster i vardags- 
rum och hall överspändes med järnbalkar INP 28 
medan mindre muröppningar klarades med ryska 
valv. Alla fönster- och dörrkarmar sattes i liv med 
färdig innervägg. Utvändigt målades snickerier grå- 
vita, stuprör gesims, plåttak, järnbalkar och fönster- 
bleck svarta. 

Byggmästare var Karl Johansson, Uppsala, kon- 
struktör civilingenjör Hans Hansson, Stockholm samt 


värme- och sanitetskonsult civilingenjör C. G. Col- 
leen, Stockholm. 


Fotos: Sundahl. 


NORSKA BOSTÄDER 


_ Ar 1948 publicerades under titeln >Mennesker og 
oliger> resultaten av en norsk bostadsvaneundersék- 
ing som utforts pa initiativ av Selskabet for Oslo 
Byes Vel. Den fortsattes nu av »Livsform og Bolig- 
orm»", sammanfattningen av en färsk undersökning, 
ledd av professor Odd Brochmann som också svarat 
‘or den litterära utformningen av stoffet. 

| Metodiken bygger liksom förra gången på inter- 
7juer, kompletterade med mobleringsplaner. Undersök- 
ningen omfattar 205 efter kriget byggda lägenheter 
v nio olika plantyper, därav 139 trerumslägenheter 
sex typer) och 66 fyror (tre typer). Uppgifter om 
agenhetsytorna saknas, men om man kan lita på 
skalmåtten skulle genomsnittsytan för samtliga treor 
vara knappt 65 m” och for fyrorna omkring 10 m? 
mer. Husdjupet ligger mellan ca 9,5 och 11 m. 

Planlösningarna karakteriseras i hög grad av »cell- 
systemet», som konsekvent genomförts för fyra av de 
sex trerumstyperna. Vår vanliga lägenhetstyp med ett 
rum i direkt anslutning till köket och även åtkomligt 
från vardagsrummet saknas helt. I en enda typ har 
köket kontakt med något annat rum — det gäller ett 
laboratoriekök där arkitekten tydligen menat att mål- 
tiderna skulle intas i angränsande vardagsrum. Obe- 
nägenheten att ordna med dörrförbindelse mellan 
rummen är av författarens kommentarer att döma 
fullt avsiktlig: de norska arkitekterna tycks tveka 
inför ljudöverföringen från vardagsrummet och miss- 
tänker dessutom att en direkt kontakt mellan två rum 
skulle locka till finrumsmöblering av bägge. 

Det som frapperar en svensk läsare mest ifråga om 
plandetaljerna är annars de små köken. Drygt hälf- 
ten av dessa norska kok ar 7,5 m? eller mindre, 
anda ner till 6 m?. Inredningen ar ofta ganska splitt- 
rad — särskilt faster man sig vid att diskbänken i 
regel inte ligger i anslutning till spisen utan pa mot- 
stående sida. Vardagsrummen har en genomsnittlig yta 
av 20 m?, alltså lite mer än vara svenska minimimatt. 
Det största sovrummet ar nästan alltid 11—12 m’ 
medan nästa rum ofta krympt ihop till 8 å 9 m? och 
således blivit i underkant för att lämpa sig för två 
personer. Knappt hälften av badrummen har fönster, 
men i mer än två tredjedelar av lägenheterna har 
separat we anordnats, dock inte utrustat med tvätt- 
ställ. Den sammanlagda klädstångslängden varierar 
mellan 1,8 och 3,5 m i treorna samt mellan 2,5 och 
3,7 m i fyrorna. Alla lägenheter har balkong, i en del 
fall indragen från fasad. 

Därmed är det viktigaste sagt om den plantekniska 
utformningen av lägenheterna. För att sedan övergå 
till människorna som bor i dem så har de i flertalet 
fall två eller tre barn, och olika social-, inkomst- och 
åldersgrupper är representerade. 


1 Livsform og Boligform av Odd Brochmann. Oslo Byes 
Vel's boligundersgkelser nr 4. Tanum, Oslo 1952. 166 sid. ill. 


OCH BOSTADSVANOR 


DK 643(481) 

Hur passar de nu boendes livsform ihop med bo- 
stadsformen — och tvärtom? 

Först och främst kan man konstatera att hyresgäs- 
terna trivs. Visserligen skulle inte mindre än åttio 
procent av familjerna vilja ha ett egethem. Men när 
man inte kan få det man tycker om så får man tycka 
om det man kan få — hela 89 procent förklarar sig 
på det hela taget nöjda med sin bostad. Och Broch- 
mann kan också fastslå att man i stort sett möblerar 
och använder lägenheten på ett vettigt sätt och att 
_den nya bostaden betecknar en utveckling mot bättre 
möjligheter till ett harmoniskt familjeliv. Detta inne- 
bär en väsentlig förbättring i förhållande till vad 
som tidigare iakttagits, något som sannolikt hänger 
ihop med att den förra undersökningen huvudsak- 
ligen avsåg tvårumslägenheter som ju långtifrån är 
några idealiska bostäder för flerbarnsfamiljer. 

Men låt oss ta några stickprov på detaljomdömena ! 

Balkongerna uppskattas allmänt, en familj säger 
t.o.m. att man »ville ikke bytte den bort med en 
hytte». De användes också flitigt, mest som sol-, mat- 
och torkplats men även för lek, vädring av spädbarn 
osv. De indragna balkongerna föranleder en och an- 
nan hyresgäst till den reflexionen att det kanske va- 
rit bättre att utöka själva bostaden med motsva- 
rande yta. 

Badrummen användes genomgående även för små- 
tvätt. Den enda badrumstyp som alla är nöjda med 
har direkt kontakt med köket och med ett separat 
wc som är tillgängligt även från tamburen. Detta 
badrum är rymligt, dagsbelyst och har plats för tvätt- 
ho (ännu inte installerad). Bad med we-stol är inte 
populära. Önskan om dagsljus till badet är vanlig, 
något som Brochmann dock tolkar som behov av 
bättre ventilation. 

Beträffande garderober anser sig Brochmann 
kunna dra den slutsatsen att en sammanlagd kläd- 
stångslängd av 3,5 m motsvarar normala behov i en 
trerumslägenhet. De som har klädkammare i stället 
för garderober har i flertalet fall varken invändningar 
mot eller lovord för arrangemanget. Es geht auch 
anders — doch so geht es auch. 

De intressantaste reaktionerna finner vi emellertid 
när vi kommer till köket. Med tanke på de små 
golvytorna kunde man ha väntat att köken uteslu- 
tande skulle användas som plats för hushållsarbetet. 
Så är emellertid ingalunda fallet. 

Först och främst äter man i köket — det gör 91 
procent av familjerna till vardags, och omkring 
hälften av dem även på söndagarna. Möbleringspla- 
nerna visar med önskvärd tydlighet hur obekväm 
matplatsen blir i de minsta köken och hur mycket 
lättare och trivsammare måltidsdetaljen kunnat 
ordnas i den enda rymliga kökstyp som planerats 
med en ordentligt tilltagen matplats. 
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100% 


23%, av barna far ikke lov til å slippe sine 
venner inn. 


Men köket användes i inte sa liten utsträckning 
även för andra funktioner. I en femtedel av hus- 
hållen sitter husmödrarna i köket med somnadsarbete, 
i familjer med skolbarn användes köket vid lax- 
läsning i ungefär samma utsträckning och for lek 
i hälften så många fall. Sammanfattningsvis an- 
vändes köket av nära tredjedelen av familjerna som 
uppehållsrum. 

En annan lärorik iakttagelse är att familjerna 
reagerar mot cellsystemet och gärna vill ha dörrar 
mellan rummen. Självfallet har man uttryckt sådana 
önskemål bara där man sett en konkret möjlighet 
att sätta in dörr — i regel mellan vardagsrum och 
angränsande sovrum — medan en av praktiska skäl 
betingad kontakt mellan t. ex. kok och barnkammare 
inte är plantekniskt möjlig i de undersökta lägenhets- 
typerna och därför inte kommit med på önskelistan. 
Tar man hänsyn till detta förstår man att Brochmann 
inte kunnat se några funktionsbetingade motiv bakom 
önskemålet utan enbart hänfört det till det psyko- 
logiska planet — behovet av genomblick och mojlig- 
het att röra sig fritt mellan rummen. 

Den som vill tillgodogöra sig erfarenheterna be- 
träffande kökets användning och önskemålet om kon- 
takt mellan bostadens olika utrymmen kan välja mel- 
lan två olika alternativ. Det ena går ut på att finslipa 
de ovan presenterade planlösningarna så att de kom- 
mer att motsvara de konstaterade behoven: man ökar 
köket och utformar det med en rejäl matplats, man 
lägger ett rum — sovrum, barnkammare — mellan 
vardagsrum och kök med dörr mot bägge dessa ut- 
rymmen. Det andra är att släppa alla förutfattade 
meningar om hur en bostad ska se ut och lösa planen 
på ett helt okonventionellt sätt. 

Brochmann väljer för sin del den sistnämnda vä- 
gen. Han anser sig av utredningsmaterialet kunna 
dra den slutsatsen att varje familjebostad bör ha två 
dagrum (oppholdsrom) med inbördes förbindelse. Det 
ena vill han utforma som barnlekrum och »spisestue>, 
dvs. ett bostadskök eller kanske snarare pörte med en 
köksdel om högst 6 m? förlagd till husets inre. (Först- 
klassig ventilation är en given förutsättning.) Det 
andra fungerar som föräldrarnas vardagsrum. Säng- 
kammaren har dörr mot »foreldrestuen>, medan bar- 
nens sovrum, som kan pressas till minimimått, är 
tillgängliga från >»spisestuen»>. Entréutrymmet, som 
endast tjänstgör som ljudsluss mot trapphuset och 
som plats för ytterkläder, kan också begränsas i yta. 
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Den diskuterade lagenhetstypen sätter oneklige 
fantasin i rörelse — det later sig val tänkas att en 
sådan yttre ram skulle befrämja ett okonstlat ocl 
harmoniskt familjeliv. Men fragan ar om det int 
också finns en avigsida — den ekonomiska. Inte 
annat än jag kan förstå måste denna typ kräva större 
yta än en traditionellt löst bostad med samma sov- 
platskapacitet. (Författaren trycker särskilt på att de 
två »stuerne> inte ska användas att sova i, något 
som heller inte vore lämpligt eftersom de tänks för- 
lagda som genomgångsrum.) Själv räknar Broch- 
mann med att kunna klara sin bostadstyp på mellan 
90 och 100 m? yta i flerfamiljshus — det är dock 
ovisst om hans utgångspunkter för ytberäkningen är 
desamma som tillämpas hos oss — och visar en skiss 
till ett enfamiljshus löst efter samma principer med 
en yta av 88 m”. Möjligen kan ytan pressas vid de- 
taljstuderingen. Det vore av stort intresse att få 
detta belyst; ty man är inte beredd att obesett vare 
sig acceptera eller avvisa Brochmanns förslag till 
planlösning. 


Småhusplan med to oppholdsrom, 


Att läsa om andra länders byggnadsseder och bo- 
stadsvanor är ungefär som att göra en utlandsresa. 
Man inregistrerar först med nyfikenhet och spänning 
allt som är nytt — eller i varje fall olikt ens eget 
lands förhållanden — för att sedan, när de primära 
intrycken hunnit smältas, ägna sig åt att upptäcka 
de likheter som nästan alltid är för handen. I >Livs- 
form og Boligform» representeras olikheterna när- 
mast av planlösningarna, medan de boendes attityd 
på väsentliga punkter stämmer med våra svenska 
erfarenheter. Den norska undersökningen är av stort 
intresse även för oss, både ifråga om likt och olikt. 
Här har endast lämnats ett axplock av de gjorda 
iakttagelserna, men en upptäcktsfärd genom de 166 
sidorna ger ett rikt byte av skiftande och intres- 
santa observationer. Några exempel: -det finns i 
medeltal 2,5 par skidor, 1,5 ryggsäckar och I par 
skridskor per lägenhet; en fjärdedel av familjerna 
har sportstuga, båt eller bil; de flesta planerar att 
skaffa sig förståndiga möbler som sängar, barnmöbler 
och arbetsbord medan bara en familj drömmer om 
barskåp; de husmödrar som har kök mot nordligt 
väderstreck längtar efter sol, men de som har soligt 
kök önskar sig skugga (i brist på kylskåp). Broch- 
manns ovanligt trevliga och personliga stil och den 
vidsynta förståelse för människor som präglar hans 
framställning gör hans bok till rena nöjeslektyren 
samtidigt som den är av stort fackligt intresse för 
alla som i en eller annan egenskap sysslar med 
människans yttre miljö. 


Gun Sjödin 


